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ABRASIVOS 

 

GRANALLA ANGULAR EN ACERO 
 

 
 

Tipologia: GH 
Naturaleza: Grano en acero molido y templado  
Dureza: > 60 HRC 
Analisis Quimico: C 0,9-1,1% 
   Mn 1,0-1,2% 
   Si 0,8-1,0% 
   P + S < 0,05% 

 
 

GRANALLA ANGULAR EN ACERO INOX 
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Tipologia: GH 
Microestructura: matriz austenitico con granos martensiticos y carburos de cromo 
Dureza: 58 HRC 
Analisis chimica: C ~ 2% 
   Mn ~ 2% 
   Si ~ 3,5% 
   Cr ~ 30%  
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MICROSFERE DE VIDRIO 

 
Descrizione : microsferas de vidrio esenasi de silice libre 
Forma : esferoidal (< 2% granulos angulosos) 
Dureza : 6 + 7 Mohs 
Peso específico : 2,45 + 2,50 Kg/dm3 
Peso especifico relativo : 1,4 + 1,7 Kg/dm3 
Analisis quimico : SiO2 legada 70-73                   Dimensiones: 
   Na2O 13-15 
   CaO 7-11 
   MgO 3-5 
   Al2O3 0,5-2,0 
   K2O 0,2-0,6 
   SO3 0,2 – 0,3 
   Fe2O3 0,08-0,11 
   PbO assente 
 
 
 

CORINDON MARRON 
 
 

 
 

SP 25  0,001 – 0,050mm 
SP 55  0,040 – 0,070mm 
SP 90  0,070 – 0,110mm 

SP 110  0,070 – 0,150mm 
SP 150  0,100 – 0,200mm 
SP 200  0,150 – 0,250mm 
SP 300  0,200 – 0,400mm 
SP 600  0,400 – 0,800mm 
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GARNET 

 
Descripción general:  
Es un mineral perteneciente al grupo de los 
Granates con formula quimica Fe3Al2(SiO4)3. 
Resulta ser quimicamente inerte, ausencia de 
silice libre y cualquier metal tosico y portanto 
garantiza un ambiente de trabajo seguro con 
reducidos costos con respecto a otros abrasivos 
para chorreado más económico. 
Ausencia de particulas ferrosas, particularmente 
indicado para el chorreado de acero inox, 
metales no ferrosos, vidrio, marmol, etc. Como 
también para limpiea de fachadas de edificios. 
 
 
Analisis quimico: 
Silicio dioxido (SiO2)           35% 
Oxido ferrico (Fe2O3)          33% 
Oxido de aluminio (Al2O3)   23% 
Oxiido de magnesio (MgO)    7% 
Oxido de calcio (CaO)           1% 
 

Especificación técnica:  
Dureza : 7,5 – 8,0 escala Mohs 
Solubilidad en aceto :<1% 
Solubilidad en agua : insoluble en condiciones normales 
Forma de los cristales : cubico, sub-angular 
Contenido Cloruro : <25 PPM 
Granulometria : #12/20 - #120 mesh 
Gravedad especifica : 4,0 – 4,1 
Cont. Silice libre : <0,5% 
Color : rojo proximo  a marron rosaceo 

 
 
 

Granalla de OLIVINA 
 
El olivino es un silicato de magnesio, natural, anidro, absolutamente esento de asbesto, silice libre cristalino y otras 
sustancias toxico-nocivas. 
La tenacidad de los granos de Olivina reduce residuos debido a la degradación mecánica, permitiendo un notable ahorro 
adicional y limitando la creación de polvo. 
 
 
 
 
 
 
 L2 L1 S2 S1 
 1÷2 mm 0,5÷1,5 mm 0,2÷0,9 mm 0,1÷0,5 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Composicion quimica media 
SiO2 MgO FeO Fe2O3 CaO Al2O3 

41÷45% 41÷44% 6÷7% 0,2÷2% 1,5÷4% 1÷3% 

Composicion minerologica media 
(Mg, Fe)2SiO4 – Olivina Pirosseni spinelli cromite 

95÷97% 3÷5% 

Características fisicas media 
Peso especifico 3,2÷3,3 t/m³ 
Peso especifico 
aparente 1,5÷1,7 t/m³ 

Forma del grano poliedrico 
Resistencia a la 
compresión 

2300÷2600 
kg/cm³ 

Dureza 
grados 
Vickers 1000 

escala Mohs 6,5÷7 
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GRANALLA VEGETAL 

 
Granalla Vegetal obtenida del desgrane de frutas secaa (nuez, almendras, etc.). 
 
El producto se adapta para  “chorreado suave”, para eliminación de 
residuos de carbono e incrustaciones sobre detalles metálicos de 
motores, reactores, moldes metalicos para fundición, moldes para 
goma y materias plasticas 
La granalla vegetal no afecta a los metales y por tanto no altera sus 
dimensiones, acabados y bordes de manufacturados  a chorrear; 
La granalla vegetal puede utilizarse para quitar partes indeseadas de 
vigas  en madera valiosas, estatuas, monumentos y obras de arte. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


