
_________________________________________________________________________________________ 
 

www.vespasabbiatrici.it 

AIRE COMPRIMIDO Y CAUDALES ABRASIVO 
 
Durante los procesos de chorreado con aire comprimido se consume una cantidad significativa de aire 
comprimido.  

El consumo de aire comprimido depende del diametro de la boquilla montado sobre la lanza de chorreado, 
y la presión de trabajo. Con estos dos parametros dependerá el caudal de abrasivo y la velocidad de 
chorreado. 

Las dos tablas siguientes proporcionan respectivamente las indicaciones útiles para la elección del 
compresor y la capacidad de lanze obtenida en base a la presión de trabajo, al diametro de boquilla y el 
tipo de abrasivo. 

 
AIRE COMPRIMIDO NECESARIO EN RELACIÓN A LA PRESIÓN DE EJERCICIO Y AL 

DIAMETRO DE LA BOQUILLA  
 

Diametro 
Boquilla (mm) Caudal Aire (l/min) a las diferentes presiones en bar 

 4 5 6 7 8 9 10 
3 363 454 545 636 727 818 909 

4 724 867 1018 1154 1297 1444 1591 

5 1131 1355 1590 1802 2026 2256 2486 

6 1629 1951 2290 2596 2918 3249 3579 

7 2217 2655 3117 3535 3972 4422 4872 

8 2895 3468 4072 4614 5187 5776 6354 

10 4474 5418 6362 7212 8145 9025 9943 

12 6443 7803 9158 10373 11724 12991 14313 

 
CAPACIDAD DE LANZE  ABRASIVO EN RELACION AL DIAMETRO DE BOQUILLA A LA 

PRESION DE 7 bar – 8 bar 
 

 

Diametro 
Boquilla (mm) 

Caudal Aire (l/min) a las 
diferentes presiones en bar 

Capacidad de lanze abrasivo 
en kg/h (media) 

 7 8 Arena de río 
24-36 mesh 

Granalla metálica 
12-14 mesh 

Corindón 14-
20 mesh 

4 1154 1297 150 365 220 

5 1802 2026 230 570 340 

6 2596 2918 410 1020 610 

7 3535 3972 450 1125 675 

8 4614 5187 590 1470 880 

10 7212 8145 770 1980 1160 

12 10373 11724 1110 2850 1670 


